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Droogbouw Systeem

voor vloerverwarming in
oude gebouwen, nieuwbouw
en systeembouw
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Droogsysteem met lage opbouwhoogte
dikte 55 mm eigen gewicht slechts 27 kg/m?2

Extreem lage opbouwhoogte

* Vloeropbouw bedraagt inclusief een 25 mm
droge harde zandcement plaat maar 55 mm

e Slechts 27 kg/m?2 eigen gewicht

® Speciaal op houten vloeren is dit een groot
statisch voordeel

Direct functioneel

e Hierbij vervalt de benodigde droogtijd van
de zandcement afdekvloer

* De vloerverwarming kan 4 weken vroeger in
gebruik worden genomen

Eenvoudig aanbrengen van

de vloerbedekking

Geschikt voor tegels, tapiit, linoleum,

parket en kurk.

Uw keuze is onbeperkt mits de vloerbedekking
voor vloerverwarming geschikt is.

Opbouw voorbeelden
droge zandcement plaat

Droogbouw element

Van polystyreenisolatie EPS 035 DEO 200 kPa,
belastbaarheid 20 kN/m2, buissleuven met een
afstand van 80 mm voor de warmtegeleidings-
lamellen, aan de kopeinden voorzien van sleuven
voor spiraalvormige verlegging van de buizen
 Afmetingen element 2000 x 800 x 30 mm dik
e Buisafstanden 8,16 en 24 cm

Warmtegeleidingslamel

Verzinkte staalplaat met gestanste breuk-
perforatie van 100 en 200 mm. De klem-
vorm zorgt ervoor dat de verwarmings-
buis stevig vastzit.

eigen gewicht/m2

- Vloerbedekking
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- Zandcement plaat (2 lagen)
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- Folie
- Warmtegeleidingslamel
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- Droogbouw element

- Egaliseerlaag

zandcement afdekvloer

- Vloerbedekking

- Zandcementlaag

- Folie

- Warmtegeleidingslamel
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- Droogbouw element
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- Egaliseerlaag
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Droogbouwsysteem -
zo eenvoudig gaat dat ...

Als ondergrond voor de montage van het droogbouw element is een stabiele en vlakke
ondergrond vereist. Toleranties van de ruwe vloer moeten voldoen aan DIN 18202, tabel 3.
Geschikte materialen hiervoor zijn bijvoorbeeld zandcement of andere egaliseermiddelen.
Korrelige, ongebonden egaliseermiddelen zijn niet geschikt.

le Stap 2e Stap

Wanneer omleidingssleuven
aangebracht moeten worden,
kan dat snel en eenvoudig
gebeuren met een polystyreen-
mes.

4e Stap

Het aanbrengen van de warmtegeleidings- Multiflex-buis inbrengen
Se Stap lamellen

Na het afpersen van het systeem
wordt over de elementen en buis
PE-folie aangebracht. Aansluitend
worden de (?roge zandcement-
platen over de PE-folie gelegd.




Overtuigende warmteafgiften
en materiaalcomponenten

Warmteafgifte droogbouwsysteem Multiflex-buis

25 mm (2 lagen) zandcement platen * Afmeting 16,0 x 2,0 mm

A=0,28 W/m2K, Multiflex-buis 16 x 2 mm ¢ 100 % Diffusiedicht door
R-waarden van verschillende stomp gelaste aluminium tussenlaag
vloerbedekkingen * Eenvoudige verwerking

Pol\éerhyleen binnen-
en buitenbuis

T

Aluminium tussenlaag
tegen hoge druk bestand
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FRREE Tppn Droogbouw element met variabele buisafstand

isiiis Importeur Benelux:

Bt sass ¥ KBw Wand- en Vloerverwarming
:E Stationsweg 75, 8166 KA Emst

- H Tel. 0578 - 66 02 23

e Fax 0578 - 66 02 94

" info@kbw-vloerverwarming.nl

e www.kbw-vloerverwarming.nl

"

Bij ons heeft u altijd de juiste warmte Mair
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DINCERTCO

Gesellschaft fiir Konformitdtshewertung mbH

ZERTIFIKAT

Der Firma

Mair Heiztechnik
Vertriebsgesellschaft mbH
Allinger Strale 20
94474 Vilshofen
wird fir das Produkt

Raumfldchenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme mit Wasserdurchstromung
in FuBboéden, Decken und Wanden

vom Typ

MH Trockenbau
die Konformitat mit

DIN EN 1264-2:2009-01
DIN EN 1264-4:2009-11
Zertifizierungsprogramm Raumflachenintegrierte Heiz- und Kiihlsysteme
mit Wasserdurchstromung (Stand: 2009-11)

bestatigt und das Nutzungsrecht fur das Zeichen

in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.
Registernummer: 7F348-F

Dieses Zertifikat ist giiltig bis 2015-11-30.

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellischatft fir

2010-11-30 ;

Konformitatsbewertung mbH

Dipl.-Ing. Peter Suxdorf
Alboinstrale 56, 12103 Berlin

- Geschéftsfuhrer -
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Anhang
zum Zertifikat mit der Registernummer 7F348-F vom 2010-11-30

Technische Angaben

1. Uberdeckung (en)

- Material : Gipsfaser-Estrich
- Hohe su : 25 mm

- Warmeleitfahigkeit: 0,320 W/ (m*K)

2. Noppen

~ Volumenanteil : -
~ Warmeleitfahigkeit: -

3. Heizrohr

- Material : PE-RT/AL/PE-HD
- AuBendurchmesser : 16 mm

- Wandstarke : 2 W/ (m*K)

- Warmeleitfahigkeit: -

4. Rohrummantelung

- Material ¢ Aluminium
- Dicke : 0,2 mm

- Warmeleitfahigkeit: 200 W/ (m*K)

5. Warmeleiteinrichtung

- Material : Stahlblech verzinkt

- Dicke : 0,5 mm

- Breite : 75 mm bei Rohrteilung 80

- Breite : 155 mm bei Rohrteilung 160

- Warmeleitfahigkeit: 52 W/ (m*K)
6. Charakteristische Daten der gepriften Modellreihe: Kennlinie g = F * delta T

a) Heizkennwerte fiir die Uberdeckung su = 25 mm

Teilung Spez. Norm- Normtemperatur- Kennlinie
warmeleistung differenz
T [mm] gN [W/m?] delta TN [K] F [W/m?K]
80 92,2 19,69 4,680
160 79,0 21,80 3,624

Priiflaboratorium / Uberwachungsstelle

WSPLab

Dr.-Ing. Harald Bitter
Kapuzinerweg 7
70374 Stuttgart

Priifbericht(e)

A/B 10.57.MAI.111 von 2010-11-08
Anhang A: DB von 2010-11-23



	KBWdroogbouw
	Prüfung Zertifikat MH Trockenbau

